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1- INTRODUCTION 

Dans le cadre de la vente de 19 lots, à CONILHAC CORBIERES (11),  
E. G. SOL SUD a réalisé, en novembre et décembre 2020, une étude géotechnique préalable 
– phase Principes Généraux de Construction dans le cadre de la loi Elan, à la demande et 
pour le compte de LOUXOR FONCIER .    

 
La présente étude a pour objectif :  
 

·  de préciser les contextes géologique et géotechnique des terrains rencontrés, 
·  de préconiser les systèmes de fondation les mieux adaptés aux contextes,  
·  de préciser les conditions de réalisation des terrassements. 
 

Notre mission est de type G1 – PGC, au regard de la "Classification des Missions 
Géotechniques Types" jointe en annexe.  
 
 

2- RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2-1- SITUATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE  

Les zones d’études (section A – parcelle n°1961) correspondent aux lots n°1 à 19 du 
lotissement situé rue du Cers / rue de l’Ancienne Bergerie, à CONILHAC 
CORBIERES (11). 

Lors de notre intervention, la voirie du lotissement était en cours de réalisation. 
Le terrain est en pente légère vers le sud-ouest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Terrains étudiés 
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2-2- CONTEXTE GEOLOGIQUE &  SISMICITE 

Du point de vue de la géologie générale (Cf. données du BRGM), les terrains  
sont constitués par des colluvions et alluvions de fond de vallon.  

Le secteur est par ailleurs classé en zone d’exposition au retrait/gonflement des 
argiles de niveau fort par le BRGM.  

 
Au regard de l’Eurocode 8, les paramètres sismiques du site sont les suivants :  
 

Zone de sismicité 2 Type de sol B 

Accélération agr 
en m/s-2 0,7 Paramètre de sol S 1,35 

 
2-3- DOCUMENTS REMIS POUR L’ETUDE 

Pour la réalisation de cette étude, il nous a été transmis un plan d’aménagement du 
lotissement, au 1/400. 

 
2-4- INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé les investigations in situ suivantes : 
 

- onze sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD11, afin 
d’apprécier la résistance dynamique apparente des terrains traversés ; 

- sept sondages à la pelle mécanique, notés P1 à P7, afin de prélever des 
échantillons et examiner la nature des terrains de surface ; 

- deux analyses VBS en laboratoire, sur un échantillon de sol prélevé afin de 
vérifier l’argilosité des terrains ; 

- le nivellement relatif des points de sondage, rattaché à une trappe EU situé au 
nord du terrain, et fixée à la cote NGF +55,6 d’après le plan topographique 
fourni sur le chantier (Cf. plan d’implantation des sondages). 

 
 

3- CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE DES SOLS 

3-1- SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE  

Les sondages P1 à P7 ont mis en évidence des remblais argilo-limoneux bruns et des 
limons argileux bruns végétalisés sur des épaisseurs de 0,2 m (P2) à 0,5 m (P6) environ. Ils 
surmontent des argiles brunes à lentilles graveleuses ou sableuses, reconnues jusqu’à 2,3 m 
(P7) à 3,2 m (P5), profondeurs de refus (P7) ou d’arrêt des sondages par rapport au niveau 
du terrain actuel. 
 
3-2- SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE 

3-2-1- Principe 

Les sondages ont été réalisés au moyen d'un pénétromètre dynamique de type 
PAGANI. Le sondage pénétrométrique consiste à battre, à l'aide d'un mouton de masse  
63,5 kg, un train de tiges équipé d'un cône de pénétration de surface connue (20 cm²). La 
hauteur de chute du mouton est de 70 cm. Les sondages de pénétration permettent de 
déterminer la résistance dynamique apparente (Rda) des terrains traversés. 
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3-2-2- Résultats 

Au-delà des remblais argilo-limoneux et des limons argileux de recouvrement, les 
compacités sont moyennes à élevées au sein des argiles à lentilles graveleuses et sableuses 
(2,0 MPa £ Rda £ 74,3 MPa) et ce jusqu’au refus pénétrométrique (Rda > 100 MPa) obtenu 
prématurément à 1,5 m (PD7) de profondeur, ou jusqu’à 5,0 m, profondeur d’arrêt des 
sondages PD1 à PD6 par rapport au niveau du terrain actuel. 
 
3-3- ESSAIS EN LABORATOIRE (ANALYSE VBS) 

Deux échantillons de sol ont été prélevés au droit des sondages P1 et P5. Les 
résultats des analyses sont les suivants : 

 

Sondages P1 P5 

Profondeur (m/TN) 1,0 1,0 

Lithologie Argile Argile sableuse 

Teneur en eau naturelle Wn (%) 12,56 8,58 

VBS (g/100 g) sur 0/50 3,23 1,06 

 
Les valeurs au Bleu de Méthylène mesurées témoignent d’une sensibilité variable, 

faible à moyenne, des sols prélevés, au phénomène de retrait-gonflement.  
 

3-4- NIVEAU D’EAU  

Lors de notre intervention en novembre 2020, les terrains sont restés secs au droit des 
sondages aux profondeurs atteintes.  

 

Nous précisons que le caractère ponctuel dans le temps et dans l’espace de notre 
intervention ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aura pas de venues d’eau lors des travaux de 
terrassement ou ultérieurement. En effet, les terrains peuvent être le siège de circulations 
d’eau ou d’une nappe dont le niveau s’établit en fonction de la topographie et subit des 
fluctuations saisonnières dues à la pluviosité.  

 
 

4- SYNTHESE - CONCLUSIONS 

4-1- TERRASSEMENTS  

Les terrassements généraux pourront être réalisés au moyen d'engins mécaniques 
courants. 

 
Nous attirons l’attention sur le fait que les terrains rencontrés renferment une 

proportion importante d’éléments fins, sensibles à l’eau et à la circulation des engins. Les 
terrassements devront être exécutés en période sèche, avec réalisation d’un système de 
drainage de type tranchées périphériques. Les fonds de forme seront protégés, dès exécution, 
par un matériau insensible à l’eau. 

En fonction de la période de réalisation des travaux et de l’état des fonds de forme, la 
mise en place d’un géotextile anticontaminant et/ou d’un cloutage en fond de forme 
s’avérera nécessaire, en raison de la sensibilité des terrains à l’eau et à la circulation des 
engins. Le matériel et le mode de compactage devront être adaptés en conséquence. 
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4-2- PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION 

Le mode de fondation des ouvrages projetés sur les lots n°1 à 19 devra tenir compte 
de l’importance et de la géométrie des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un 
horizon portant, homogène et de compacité correcte. 

 
Nous précisons que les sujétions géotechniques émises ci-après ne sont valables que 

pour une homogénéité des terrains au droit de l’implantation définitive des projets par 
rapport aux sondages effectués lors de cette mission G1. Dans le cas contraire, d’autres 
modes de fondations pourront s’avérer nécessaires et devront être définis en mission G2. 

 
Les sondages ont mis en évidence des terrains compacts à dominante argileuse, 

faiblement à moyennement sensibles au phénomène de retrait-gonflement. 
 
Dans les conditions géotechniques présentes, sur la base des sondages réalisés, pour 

des ouvrages de type R+1 maximum (avec ou sans parties enterrées), les charges pourront 
être reportées à l'aide de semelles filantes ou isolées, descendues en tous points de manière 
homogène au sein des argiles à lentilles graveleuses ou sableuses moyennement compactes, 
avec un ancrage suffisant.  

 
Les sujétions relatives aux modes de fondations (profondeurs d’assise, contrainte 

admissible, etc.) seront précisées dans le cadre d’une mission géotechnique de conception 
G2 – phase avant-projet, après établissement du plan de masse définitif et calage 
altimétrique de chaque projet. Le sol d’assise des fondations devra être homogène en nature 
et en compacité au droit de chaque bâtiment. Dans tous les cas, la profondeur de mise hors 
front de dessication des fondations devra être respectée. 

 
Les terrassements des fondations devront être exécutés à sec, sous la protection 

éventuelle d’un blindage provisoire et d’épuisement. Les fonds de fouille devront être plans 
et horizontaux, et seront protégés, dès exécution et réception, par un béton de propreté. 

Il est essentiel de veiller à ne pas remanier l’horizon portant de bonne qualité et un 
contrôle strict de la qualité des fonds de fouille devra être effectué par un géotechnicien. Les 
remblais, ainsi que les poches de terrains faiblement compactes ou remaniées qui seraient 
rencontrés au niveau de l’assise des fondations devront être purgés et remplacés par un gros 
béton. 

 
On veillera à respecter la règle des 3/2 (H/V) entre deux fondations adjacentes dont 

les niveaux seront décalés. Des adaptations structurelles pourront s’avérer nécessaires 
(rigidifications des soubassements, joint de dilatation, etc.) en fonction de la configuration 
définitives des ouvrages.  

 
4-3- NIVEAUX BAS ET PROTECTION CONTRE L’EAU 

4-3-1- Niveaux bas 

Le choix du traitement du niveau bas (terre-plein ou planchers portés) sera 
notamment fonction de la destination des ouvrages (garage ou partie habitable), du mode de 
fondations, des cotes altimétriques projetées et sera défini dans le cadre d’une mission G2 - 
phase avant-projet. 
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4-3-2- Protection contre l’eau 

On prévoira la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales (hors 
protection périphérique éventuelle de l’ouvrage) disposant d'un exutoire gravitaire 
permanent et suffisant ou d'une pompe de relevage, si l'exutoire l'impose, et ce afin d’éviter 
toute saturation du réseau et toute inondation à l’aval ou sur la parcelle. 

 
Un trottoir étanche suffisamment large présentant une légère pente de manière à 

éloigner les eaux des bâtiments ou un drainage périphérique (réalisé dans les règles de l’art) 
avec exutoire adapté sera mis en place au pourtour des ouvrages et les eaux ainsi collectées 
rejoindront le réseau. 

 
Toutes les plantations seront éloignées des constructions d’une distance au moins 

égale à 1,5 fois leur taille à l’âge adulte, sauf mise en place d’un écran anti-racines d’une 
profondeur suffisante entre les plantations et les constructions. 
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5- REMARQUES 

Les sujétions géotechniques émises dans ce document sont valables en l’absence de 
la réalisation de parties enterrées ou semi-enterrées. Dans le cas contraire, les sujétions 
relatives aux modes de fondations, aux terrassements, aux soutènements et aux protections 
contre l’eau des parties enterrées devront être prises en compte et faire l’objet d’un 
complément d’études.  

 
Cette mission correspond à une étude géotechnique préalable de type G1 – phase 

PGC. Les dispositions énoncées dans le présent rapport ne sont valables qu’au droit de nos 
sondages. En effet, des variations latérales de la position du faciès d’assise sont toujours 
possibles. 

 
Afin de préciser les résultats de cette étude, on devra procéder aux compléments 

d’investigations et d’études suivants, en fonction de la configuration définitive du projet : 
 

- établissement d’un plan topographique (rattaché au NGF), 
- plans de masse de chaque projet, avec coupes et niveaux bas des bâtiments 

rattachés au plan topographique, 
- conception générale des terrassements (volume, méthodologie, réutilisation des 

matériaux, etc.), 
- évaluation des descentes de charges et conception générale des fondations. 

 
Nous restons à la disposition du Maître d’Ouvrage pour réaliser les investigations et 

les études complémentaires qui seront nécessaires à la bonne réalisation du projet, 
conformément aux missions définies par la norme NF P 94-500 : 

 
-  études géotechniques de conception (mission G2 – phases AVP et PRO) pour 

chaque projet ; 
- supervision géotechnique d’exécution (mission G4). 

 
Le présent rapport d’étude et ses annexes constituent un tout indissociable. Par 

conséquent, la mauvaise utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle sans l’accord écrit de la société EG SOL SUD ne saurait engager la 
responsabilité de celle-ci.    

 
Fait à Vendres, 
le 29 décembre 2020 

 
Rédigé par :      Vérifié par : 
 
M. BIRINGER     D. AUGER  
Ingénieur d’Etude     Ingénieur d’Etude 
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ANNEXES 

·  PLAN D ’ IMPLANTATION DES SONDAGES   

 

·  RESULTATS DES SONDAGES 

 

- Sondages à la pelle mécanique :  - 7 unités - 

- Sondages au pénétromètre dynamique : - 11 unités - 

 

·  M ISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES  
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PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES 

 
 
-   LEGENDE - 

 
D PD Pénétromètres Dynamiques - 11 unités - 

 
  �    P         Sondages à la pelle mécanique - 7 unités -       
 
 
 (+55,6) Cotes NGF des sondages                
  
Echelle graphique 

Point de référence du 
nivellement :  

Trappe EU (+55,6) 

�  P1 (+55,8)  
PD1 (+55,6) D 

 

�  P2 (+55,4)  

�  P3 (+55,7)  

�  P4 (+56,3)  

�  P5 (+55,8)  

�  P6 (+55,4)  

�  P7 (+55,0)  

PD2 (+55,5) D 
 

PD3 (+55,6) D 
 

PD4 (+55,8) D 
 

PD5 (+56,1) D 
 

PD6 (+56,2) D 
 

PD7 (+55,6) D 
 

PD8 (+55,6) D 
 

PD9 (+55,3) D 
 

PD10 (+55,2) D 
 

PD11 (+54,9) D 
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SONDAGES GEOLOGIQUES A LA PELLE MECANIQUE
Date :
Chantier : Vente de 19 lots - CONILHAC CORBIERES (11)

Prof (m)     Puits  :      P1 (+55,8) Prof (m)     Puits  :      P2 (+55,4)

0,0 0,0

0,2

0,4

2,8

Arrêt

3,1

Arrêt

18 novembre 2020

Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.

Limon argileux brun végétalisé

Argile brune

Limon argileux brun végétalisé

Argile brune

11/20/20187G
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SONDAGES GEOLOGIQUES A LA PELLE MECANIQUE
Date :
Chantier : Vente de 19 lots - CONILHAC CORBIERES (11)

Prof (m)     Puits  :      P3 (+55,7) Prof (m)     Puits  :      P4 (+56,3)

0,0 0,0

0,2

0,4 0,4

2,9 2,9

Arrêt Arrêt

18 novembre 2020

Limon argileux brun végétalisé
Remblai argilo-limoneux brun

Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.

Argile brune                                                             
à lentilles graveleuses

Remblai limono-argileux                                  
brun végétalisé

Argile brune                                                                        
à lentille sableuse

11/20/20187G
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SONDAGES GEOLOGIQUES A LA PELLE MECANIQUE
Date :
Chantier : Vente de 19 lots - CONILHAC CORBIERES (11)

Prof (m)     Puits  :      P5 (+55,8) Prof (m)     Puits  :      P6 (+55,4)

0,0 0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

1,5

2,3

3,0

Arrêt
3,2

Arrêt

18 novembre 2020

Remblai limono-argileux                                  
brun végétalisé

Argile brune

Lentille gravelo-argileuse                                                  
brune

Argile brune

Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.

Remblai argilo-limoneux brun

Remblai limono-argileux                                  
brun végétalisé

Argile brune                                                                        
à lentille sableuse

Remblai argilo-limoneux brun

11/20/20187G
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SONDAGES GEOLOGIQUES A LA PELLE MECANIQUE
Date :
Chantier : Vente de 19 lots - CONILHAC CORBIERES (11)

Prof (m)     Puits  :      P7 (+55,0)

0,0

0,4

2,2

2,3

Refus

18 novembre 2020

Limon argileux brun végétalisé

Argile brune

Lentille gravelo-argileuse                                                

Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.

11/20/20187G
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD11
(+54,9)                           
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