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1- INTRODUCTION

Dans le cadre de la vente de 31 lots, a GINESTAS (11), E. G. SOL SUD a réalisé, en
décembre 2022, une étude géotechnique préalable (phase principes généraux de construction

dans le cadre de la Loi Elan) pour les lots, a la demande et pour le compte de la S.A.S.
LOUXOR FONCIER.

La présente étude a pour objectif :
- de préciser les contextes géologique et géotechnique des terrains rencontrés,
- de préconiser les systemes de fondation les mieux adaptés aux contextes,
- de préciser les conditions de réalisation des terrassements.

Notre mission est de type G1-PGC (Loi Elan), au regard de la "Classification des
Missions Géotechniques Types" jointe en annexe.

2- RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2-1- SITUATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE ET DU PROJET

La zone d’étude est située avenue de la Ginesto, au sein du lotissement « La Garrigue
du Bois 2 », lieu-dit « Garrigue du Bois », a GINESTAS (11). I s’agit des lots n°1 a n°31.
Les terrains, en friche rase, présente une topographie sensiblement plane.

Il s’agit de la vente des lots n°l a n°31 dans le cadre de la Loi Elan. A ce stade du
projet, nous ne disposons d’aucun élément concernant I’emprise au sol des ouvrages, leurs
calages altimétriques, le nombre de niveaux et leurs descentes de charges.

2-2- CONTEXTE GEQLOGIQUE ET SISMIQUE

Du point de vue de la géologie générale (Cf. données du BRGM), les terrains du
secteur sont constitués par des alluvions datant du Quaternaire moyen.

Le secteur est classé en zone d’exposition au « retrait/gonflement des argiles » de
niveau moyen d’apres le BRGM.

Au regard de la norme NF EN 1998 (Eurocode 8), les parametres sismiques du site
sont les suivants :

Zone de sismicité 2
Valeur de I’accélération agr en m/s? 0,7
Type de sol B
Paramétre de sol S 1,35
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2-3- DOCUMENTS REMIS POUR L’ETUDE

Pour la réalisation de cette étude, il nous a été transmis un plan de composition du
lotissement sur fond topographique, au 1/1000.

2-4- INVESTIGATIONS GEQTECHNIQUES

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé les investigations in situ suivantes :

- quinze sondages au pénétrometre dynamique, notés PD1 a PDI15, afin
d’apprécier la résistance dynamique apparente des terrains traversés ;

- quinze sondages au tracto-pelle, notés P1 a P15, afin de reconnaitre la
nature des terrains, noter les venues d’eau éventuelles et examiner les
conditions de terrassement ;

- deux séries d’essais en laboratoire (teneur en eau, valeur au bleu,
granulométrie), afin de réaliser deux classifications GTR suivant le guide
LCPC-SETRA ;

- le nivellement relatif des points de sondage, rattaché a une borne OGE,
située au nord du lotissement, et fixée a la cote NGF +40,37 d’apres le fond
topographique du plan de composition fourni (Cf. plan d’implantation des
sondages).

3- CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE DES SOLS

3-1- SONDAGES AU TRACTOQ-PELLE

Les sondages au tracto-pelle, notés P1 a P15, ont mis en évidence des limons sablo-
graveleux, végétalisés en téte, et localement (P6 a P9, P13 et P15) des remblais argilo-
limono-graveleux, reconnus jusqu’a 0,2 m (P10) a 1,1 m (P13) de profondeur. En deca, des
graves argilo-sableuses et des graves sableuses brunes ont été reconnues jusqu’a 1,1 m (P2
et P3) a 3,2 m (P15), profondeurs de refus (P1 a P9, P12 et P13) ou d’arrét (P10, P11, P14 et
P15) de I’engin par rapport au niveau du terrain actuel.

3-2- SONDAGES AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
3-2-1- Principe

Les sondages ont été réalisés au moyen d’un pénétrometre dynamique semi-lourd de
type PAGANI. Le sondage pénétrométrique consiste a battre, a 1'aide d'un mouton de masse
63,5 kg, un train de tiges équipé d'un cone de pénétration de surface connue (20 cm?). La
hauteur de chute du mouton est de 70 cm. Le principe de I'essai consiste a noter le nombre
de coups nécessaire a un enfoncement unitaire de 20 cm.

DA/11/22/24637aG



E.G. SOL SUD : Etudes - Expertises - Géologie - Géotechnique — Contrdle sur chantier 4

3-2-2- Résultats

Sous les limons de recouvrement et les remblais argilo-limono-graveleux de faibles a
moyennes compacités (1,8 MPa < Rda < 8,0 MPa) de 0,2 m (PD7) a 0,8 m (PD4, PD6,
PD10 et PD12) d’épaisseur environ, les terrains présentent des caractéristiques mécaniques
rapidement élevées au sein des graves argilo-sableuses et des graves sableuses (10,7 MPa <
Rda < 53,5 MPa), et ce jusqu’au refus pénétrométrique (Rda > 100 MPa), obtenu entre 0,7 m
(PD7) et 1,5 m (PD6, PD10 et PD15) de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel.

3-3- ESSAIS EN LABORATOIRE

Deux échantillons de sol ont été prélevés au droit des sondages P5 et P8. Les
résultats des analyses réalisées sur ces échantillons de sol sont reportés dans le tableau ci-
apres :

Sondages P5 P8
Profondeur (m/TN) 1,0 1,0
Lithologie Graves sableuses Graves argilo-
sableuses
Teneur en eau naturelle Wn (%) 1,92 6,46
VBS (g/100 g) 1,71 3,05

Les valeurs au Bleu de Méthylene sur les échantillons prélevés témoignent quant a
elles d’une argilosité faible (P5) et moyenne (P8) de la matrice des formations graveleuses.

3-4- NIVEAU D’EAU

Lors de notre intervention en décembre 2022, les sondages sont restés secs aux
profondeurs atteintes.

Cependant, le caractere ponctuel dans le temps et dans I’espace de notre intervention
ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aura pas de venues d’eau généralisées a des profondeurs
moins importantes, lors des travaux de terrassement ou ultérieurement. En effet, les terrains
rencontrés peuvent étre le sicge de circulations d’eau ou d’une nappe dont le niveau s’établit
en fonction de la topographie et subit des fluctuations saisonnieres dues a la pluviosité.

Lors d’une étude précédente en décembre 2020, nous avions relevé un niveau d’eau
stabilisé¢ a 3,5 m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel au sein d’un puits
présents sur 1’ancienne parcelle n°84.
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4- SYNTHESE - CONCLUSIONS

4-1- TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements généraux pourront étre réalisés au moyen d'engins mécaniques
courants jusqu’a la profondeur de refus des sondages. L’emploi de moyens spécifiques
(pelle hydraulique puissante, brise-roche, etc.) pourra s’avérer nécessaire pour les
terrassements complémentaires au sein des graves sableuses ainsi que pour extirper les
éventuels vestiges des anciens ouvrages démolis (fondations, radier des bassins, etc.).

Nous attirons ’attention sur le fait que les terrains rencontrés renferment une
proportion importante d’éléments fins, sensibles a 1’eau et a la circulation des engins. Les
terrassements devront étre exécutés a sec, avec, si nécessaire, réalisation d’un systeme de
drainage de type rigoles périphériques. Les fonds de forme seront protégés, des exécution,
par un matériau insensible a I’eau.

En fonction de la période de réalisation des travaux et de 1’état des fonds de forme, la
mise en place d’un géotextile anticontaminant et/ou d’un cloutage en fond de forme
s’avérera nécessaire, en raison de la sensibilit€ des terrains a 1’eau et a la circulation des
engins. Le matériel et le mode de compactage devront étre adaptés en conséquence.

4-2- PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (LoI ELAN)

Le mode de fondation des futurs ouvrages sur les lots n°1 a 31 devra tenir compte de
I’importance et de la géométrie des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un
horizon portant, homogene et de compacité correcte.

Les sondages ont mis en évidence des terrains a dominante gravelo-sableuse peu
sensibles au phénomene de retrait-gonflement.

Dans les conditions géotechniques présentes, les charges des projets pourront étre
reportées a l'aide de semelles filantes ou isolées, descendues en tous points de maniere
homogene, au-dela des limons de recouvrement faiblement compacts ou remaniés, des
remblais argilo-limono-graveleux et des graves argilo-sableuses, au sein des graves
sableuses compactes, avec un ancrage suffisant au sein de ces facies.

Les profondeurs et contrainte admissible a prendre en compte pour le
dimensionnement des fondations pourront étre précisées dans le cadre d’une mission
géotechnique de conception (type G2-AVP) apres établissement du plan de masse, des
coupes des projets et des sondages complémentaires (au pénétrometre dynamique ou des
forages avec essais pressiométriques par exemple). Dans tous les cas, la profondeur de mise
hors gel des fondations devra étre respectée.

Les terrassements des fondations devront étre exécutés a sec, sous la protection
éventuelle d’un blindage provisoire et d’épuisements. Les fonds de fouille devront étre plans
et horizontaux, et seront protégés, deés exécution et réception, par un béton de propreté.

Il est essentiel de veiller a ne pas remanier I’horizon portant de bonne qualité et un
controle strict de la qualité des fonds de fouille devra étre effectué par un géotechnicien. Les
poches limoneuses, sableuses ou argileuses faiblement compactes ou remaniées qui seraient
rencontrées au niveau de l'assise des fondations devront étre purgées et remplacées par un
gros béton.
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On veillera a respecter la regle des 3/2 (H/V) entre deux fondations adjacentes dont
les niveaux seront décalés. En fonction de la configuration des ouvrages, des adaptations
constructives (rigidifications, joints de dilatation) pourront étre nécessaires.

4-3- NIVEAUX BAS ET PROTECTION CONTRE L’EAU

4-3-1- Niveaux bas

Le choix du traitement des niveaux bas (terre-plein ou plancher porté) sera
notamment fonction du mode de fondations, des cotes altimétriques projetées et sera défini
dans le cadre de missions G2 - phase avant-projet propres a chaque ouvrage.

4-3-2- Protection contre l’eau

On prévoira la mise en place d’un systeme de gestion des eaux pluviales (hors
protection périphérique des ouvrages) disposant d'un exutoire gravitaire permanent et
suffisant ou d'une pompe de relevage, si l'exutoire l'impose, et ce afin d’éviter toute
saturation du réseau et toute inondation a I’aval ou sur la parcelle.

Toutes les plantations seront €éloignées des constructions d’une distance au moins

égale a 1,5 fois leur taille (envergure) a 1’age adulte, sauf mise en place d’un écran anti-
racines d’une profondeur suffisante entre les plantations et les constructions.

DA/11/22/24637aG
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5- REMARQUES

Si les projets envisagent la réalisation de parties enterrées ou semi-enterrées, les
sujétions relatives aux terrassements, aux soutenements et aux protections contre I’eau des
parties enterrées devront étre prises en compte et faire I’objet d’'un complément d’études.

Cette mission correspond a une étude géotechnique de type G1-PGC pour les lots.
Afin de préciser les résultats de cette €tude, on devra procéder aux compléments
d’investigations et d’études suivants, en fonction de la configuration définitive du projet :

- établissement des plans de masse de chaque projet, avec coupes et niveaux bas
rattachés au plan topographique,
- évaluation des descentes de charges et conception générale des fondations.

Nous restons a la disposition du Maitre d’Ouvrage pour réaliser les investigations et
les études complémentaires qui seront nécessaires a la bonne réalisation du projet,
conformément aux missions définies par la norme NF P 94-500 :

- études géotechniques de conception (mission G2 — phases AVP et PRO)
spécifiques a chaque batiment projeté,
- supervision géotechnique d’exécution (mission G4).

Nous tenons impérativement a étre informés de toute hétérogénéité (aléa géologique
local, vestiges, remblais, venues d’eau ponctuelles, etc.) observée lors de la réalisation des
terrassements, afin d’adapter, si nécessaire 1’exécution des ouvrages géotechniques.

Le présent rapport d’étude et ses annexes constituent un tout indissociable. Par
conséquent, la mauvaise utilisation qui pourrait &tre faite d’une communication ou
reproduction partielle sans I’accord écrit de la société EG SOL SUD ne saurait engager la
responsabilité de celle-ci.

Par ailleurs, toutes modifications de conception ou d’implantation par rapport aux
données du présent rapport d’étude seraient susceptibles de conduire a la modification des
conclusions et des prescriptions inscrites dans celui-ci. Elles devront par conséquent €tre
portées a notre connaissance.

Fait a Vendres,

le 20 décembre 2022
Rédigé par : Vérifié par :
Le Chargé d’Etude, Le Chargé d’Etude,
Damien AUGER Maxime BIRINGER
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ANNEXES

«  PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

+  RESULTATS DES SONDAGES

- Sondages au pénétrometre dynamique : - 15 unités -

- Sondages au tracto-pelle : - 15 unités -

«  MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES

DA/11/22/24637aG
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PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) |Puits : P1 (+40,4) Prof (m) (Puits : P2 (+40,1)
0,0 0,0
Limon sablo-graveleux brun,
Limon sablo-graveleux brun, végétalisé en téte
végétalisé en téte
0,5
Graves argilo-sableuses brunes
0,7
0,8
Graves sableuses brunes
Graves sableuses brunes I
Refus
1,5
Refus
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) (Puits : P3 (+40,0) Prof (m) (Puits : P4 (+39,9)
0,0 0,0
2 ’ Limon sablo-graveleux brun,
Limon sablo-graveleux brun, végetalisé en téte
végétalisé en téte 0,3
Graves argilo-sableuses brunes
0,6 .
Graves argilo-sableuses brunes
0,8
Graves sableuses brunes 0,9
1,1 Graves sableuses brunes
Refus
1,4
Refus
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) |Puits : P5 (+39,8) Prof (m) (Puits : P6 (+39,8)

0,0 0,0

Limon sablo-graveleux brun,

Lo ne o A Remblais argilo-limono-graveleux
végétalisé en téte

0,4 0,4

Graves argilo-sableuses brunes Graves argilo-sableuses brunes

0,9 0,9

Graves sableuses brunes

Graves sableuses brunes

18

Refus

2,0

Refus

Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) (Puits : P7 (+40,0) Prof (m) (Puits : P8 (+39,3)
0,0 0,0
Remblais argilo-limono-graveleux Remblais argilo-limono-graveleux
0,3
0,4
Graves argilo-sableuses brunes
Graves argilo-sableuses brunes
1,0
Graves sableuses brunes
1,2 1,2
Refus
Graves sableuses brunes
18
Refus
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) (Puits : P9 (+39,1) Prof (m) (Puits : P10 (+38,6)
0,0 0,0 Limon sablo-graveleux brun,
végétalisé en téte
Remblais argilo-limono-graveleux 0,2
0,5
Graves argilo-sableuses brunes
Graves argilo-sableuses brunes
1,7
Graves sableuses brunes
2,5
Graves sableuses brunes
2,9
Arrét
3,1
Refus
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) (Puits : P11 (+38.,8) Prof (m) (Puits : P12 (+39,6)
0,0 0,0
’ Limon sablo-graveleux brun, ’
végétalisé en téte
0,3 .
Limon sablo-graveleux brun,
végétalisé en téte
0,9
Graves sableuses brunes
1,5
Graves sableuses brunes
Refus
2,9
Arrét
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGES GEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) [Puits : P13 (+39,7) Prof (m) (Puits : P14 (+39,2)
0,0 0,0
Limon sablo-graveleux brun,
Remblais argilo-limono-graveleux végetalisc en téte
0,5
0,7
Limon sablo-graveleux brun,
végétalisé en téte
1,1
Graves sableuses beiges
Graves sableuses brunes
1,8
Refus
2,9
Arrét
Observations Les sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes.
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SONDAGE GEOLOGIQUE AU TRACTO-PELLE
Date : 2 décembre 2022

Chantier : Vente de 31 lots - La Garrigue du Bois 2 - SAS LOUXOR FONCIER - GINESTAS (11)

Prof (m) (Puits :

P15

(+39,0)

0,0

Remblais argilo-limono-graveleux

0,7

Graves argilo-sableuses brunes

2,1

Graves sableuses brunes

32

Arrét

Observations

Le sondage est resté sec a la profondeur atteinte.
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD1
(+40,3)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD2

0.1

(+40,3)

Rda en MPa

1,0 10,0
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD3
(+40,1)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD4
(+39,9)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PDS
(+40,0)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD6
(+39,9)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD7
(+39.,7)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PDS8
(+38,9)

Rda en MPa
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD9

0.1
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD11
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD12
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD13
(+39,1)
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE - PD14
(+38,7)
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Enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

Niveau de Prestations
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Objectits a atteindre management " o
Lo P ) . h dinvestigations
des missions la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques &otechniaues
Gl aG4 d'@uvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques geotechniq
aréaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalabte (G1) Spécificités Premiére Fonction
géotechnique Phase Etude de Sie (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site des nsques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique

Etude Elude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation Premiere Fonction

préliminae. | ppase Principes Généraux des fulurs ouvrages idenbhication des données

esquisse, de Gonstruction (PGC) aux spécicités des nsques existantes et

APS du site potr tes futurs de la complexité

ouvrages géotechnique
Etape 2: Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Definttion et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparaison préventives pour | elde la
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutons i;_i réduc_tlon des comp!exné )
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception Gonceplion et correctives Fonction du site
(G2) justfications du projet pour les nsques etde la
Phase Projet (PRO) residuels avec complexité

({etectlon au plus du projet {choix
tot de leur constructifs)
_ survenance
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Gonsuitation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de fentreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Flape 3: Ala charge Ala charge
Etudes de I'entreprise du matre
géotechniques d'ouvrage
de nleahsauon EXE/NISA Etude et suiv) Supervision Etude d'exécution ldentification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, | des méthodes
d'exécution (G3) d'exécution (G4) | exigences du projet, mesures de construction et
Phase Etude (en Phase avec mafinse ocorrectives, des adaptations
interaction avec Supervision de ta quahté, du délai | contrdle du proposées si des
la phase Suivi) de V'élude et du colit management des | risques idenufiés
géotechnique nsques résiduels | surviennent
d'exécution (réalité des
(en interaction actions, vigilance,
avec la phase mémorisahon,
Supervision capitalisation des
du suivi) retours
- d'expérience)

DET/AOR Elude et suwi Supervision Exécution Fonction
geotechniques géotechnique des travaux en toute du contexte
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | sécurité et en géotechnque
Phase Suvi Phase conformite avec observé et du
(en interaction Supervision les attentes comportement
avec la phase du suw du maftre d'ouvrage de l‘ouvra'ge et
Etude) géotechnique des avorsinants

d'exécution €n Cours
{en mnteraciion de ravaux
avecla phase
Supervision
de I'étude)
Atoute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (GS) Influence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élément de cet élément de ['elément
SUr un ouvrage géotechnique géotechnique géotechnique
existant spécifique sur sur les nsques étudié

Je projet ou sur
Fouvrage existant

géotechniques
identifiés




Classification des missions d'ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

L'enchainement des missions dingénierie géotechnique {élapes 1 a 3) doit suivre les élapes de conceplion el de réalisation de toul projet
pour contribuer a la maitrise des risques géolechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doi faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géolechniques adaplées 1ssues
dinvestigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cetle mission exclul 1oute approche des quaniiés, délais el couts d'exécution des ouvrages géolechniques qui entre dans le cadre
de la mission d'élude géotechnique de conceplion {élape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Otude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont dune élude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identificalion des nsques géolechniques
d'un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site el I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi lechnique, en exploier
les résulats.

— Fournir un rappon donnant pour le site éludié un modéle géologique préliminaire, les prncipales caraciéristiques géolechniques et une
premiére identification des risques géolechniques majeurs.

Phase Principes Gnraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une élude préliminaire, d'esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géolechniques
majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaplées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi lechnique, en exploiter
les résulals.

— Fournir un rappont de synthése des données géolechniques a ce stade d'élude (premiere approche de la ZIG, honzons poneurs
polentiels, ainsi que cenlains prnncipes généraux de construction envisageables (nolamment fondations, terrassements. ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cetle mission permel I'élaboration du projel des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géolechniques imponants
identifiés. Elle est a la charge du maire d'ouvrage ou son mandalaire el est réalisée en collaboration avec la mairise d'ceuvre ou inégrée
a celle derniere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle estréalisée au stade de lavani-projel de la maitrise d'ccuvre el s’appuie obligatoirement sur des données geotechniques adapiées.

— Définir s) beson un programme d'investigations géolechniques spéoafique, le réahser ou en assurer le suvi lechnique, en exploiter
les résulats.

— Fournirunrapport donnant les hypotheses géotechmques a prendre en compte au stade de avan-projet, les pnncipes de construchon
envisageables (terrassements, soulenements, pentes et lalus, fondations, assises des dallages et vowes, améhorations de sols,
disposiions générales vis-a-vis des nappes et des avoismants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géolechnique el la
peninence d’application de la méthode observationnelle pour une mellleure maitrise des nsques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réahsée au stade du projet de Ja mainse d'ccuvre el s’appue obhgalowement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le sie.

— Définr s) beson un programme d'mvesugations géotechniques spéofique, le réahser ou en assurer le suw) lechnique, en exploter
les résulats.

— Fourmir un dossier de synthese des hypotheses geotechnques a prendre en comple au stade du projel {valeurs caraclénsiiques des
parametres géolechniques en paricuber), des noles technmiques donnant les choix constructfs des ouvrages géolechniques
(lerrassements, soutenements, pentes et lalus, fondations, assises des dallages el voes, améhoratons de sols, disposiions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seulls et une approche des quaniiés.

Phase DCE / ACT

Elle est réahsée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'élabhssement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs relenus pour les ouvrages géotechniques.

— Etablr ou parioper a Ja rédacuion des documents techniques nécessarwes et suffisants a la consuliation des entrepnses pour lewrs
éludes de réalisation des ouvrages géolechniques {dossier de la phase Projel avec plans, nolices techniques, cahier des charges
paniiculieres, cadre de bordereau des prix et d’estmatf, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélechon des entrepnses, analyser les offres technmiques, paniciper a la finahsabon
des preces techniques des contrals de travaux.




'
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ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Gelle mission permel de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ccuvre a lemps de mesures correctives d'adaplation
ou d'optimisation. Elle est confiée a V'entrepreneur sauf disposition conwractuelle contrawe, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Otude

— Deéfinir si besoin un programme d'investigations géolechniques spécifique, le réaliser ou en assurer Je suivi technique, en exploiter
les résulats.

— Etludier dans le détail les ouvrages géotechniques : nolamment élablissement d'une note d'hypothéses géotechniques surla base des
données fournies par le contral de travaux amsi que des résullals des évenuelles nvestigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géolechniques, méthodes et conditions d'exéculion (phasages généraux, suivis,
ausculations el contrdles a prévow, valeurs seuils, disposiions construclives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Sulvi

— Suivre en continu les auscullations et V'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions construclives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géolechniques par relevés lors des travaux el par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire {le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résulais).

— Etablir la prestation géolechnique du dossier des ouvrages exécutés {(DOE) et fournir les documents nécessaires a )'élablissement
du dossier d'interventions uhérieures sur )'ouvrage (DIVO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Celle mission permel de vérifier la conformité des hypotheses géotechniques prises en comple dans la mission d'élude el suivi
géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maire d'ouvrage ou son mandalaire el est réalisée en collaboration avec la mairise
d'eeuvre ouinégrée a celle derniere. Elle comprend deux phases inleractives :

Phase Supervision de I'tude d'exution

— Donner un avis sur la pentinence des hypothéses géolechniques de I'élude géolechnique d'exécution, des dimensionnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou oplimisalions des ouvrages géolechniques proposées par V'entrepreneur, du plan
de contrdle, du programme d'ausculiation el des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exOcution

— Par interventions poncluelles sur le chantier, donner un avis sur la perlinence du comexte géolechnique el qu'observé par
l'entrepreneur (G3), du comporiement 1e) qu'observé par Ventrepreneur de Pouvrage et des avoisinants concernés (G3), de Fadaplation
ou de V'optimisation de Fouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis surla prestation géotechmque du DOE et sur les documents founis pour le DIJO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, ) peut étre nécessane de procéder, de fagon strictement hmnative,
a Vélude d’un ou plusieurs éléments géolechniques spéofiques, dans le cadre d'une mission poncluelle. Ce dagnostic géolechmque
précise Pimfluence de cet ou ces eléments géotechniques sur les nsques géotechniques identifiés ans) que leurs conséquences possibles
pour le projetl ou Pouvrage existant.

— Définr, apres enquete documenawe, un programme d'mveshgations géotechmques spéafique, le réaliser ou en assurer le suwv)
techmque, en exploner les résuhats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spéofiques {par exemple souténement, causes géotechnmques d’un désordre) dans le
cadre de ce dagnostic, mais 5ans aucune imphcation dans Ja globahté du projetl ou dans I'élude de Pétal général de Vouvrage existant.

— Si ce diagnostic condun a modifier une panie du projet ou a réahser des travaux sur ouvrage existant, des éludes géotechmiques de
concephon et/ou d’exécution ans) qu’un suiv) et une supenision géotechniques seront réahsés uléneuwrement, conformément a
I'enchainement des missions d’ngénierie géotechnmique {élape 2 el/ou 3).
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Conditions générales des missions géotechniques

(Mise & jour le 15/12/2013)

1. Cadre de la mission

Par référence & la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique, il appartient au Maitre d'ouvrage et a son
Maitre d'ceuvre de veiller a ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires & la conception puis a I'exécution
de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées & des hommes de I'Art. L'enchainement des missions
d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un
domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

les missions d'étude géotechnique préalable (G), d'étude géotechnique de conception (G, d'étude et suivi géotechniques
d'exécution (Gs), de supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre successif ;

exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission
type correspondante (dite alors « limitée ») aprés accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la
mission & un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;

I'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés a ceux
confractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit ;

toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part,
des objectifs explicitement définis dans notfre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants
éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;
toute mission d'étude géotechnique préalable, d'étude géotechnique de conception — phase Avant-projet ou de diagnostic
géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délais d'exécution des futurs ouvrages
géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut étre engagée que dans I'hypothése ou la
mission d'étude géotechnique de conception - phase Projet lui est confiée ;

une mission d'étude géotechnique de conception G2 — phase Projet engage notre société en tant qu'assistant technique & la
Maditrise d'ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait éfre engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet
du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou & son environnement nécessite la réactualisation du rapport
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de 'nomme, des discontinuités et
des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité
par l'ouvrage, et ce dautant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments
géotechniques nouveaux mis en évidence lors de I'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport,
doivent immédiatement étre signalés & l'ingénierie géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechniques d'exécution
(mission Ga) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage
géotechnique. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiere (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais
évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une validation & chaque étape suivante de la
conception ou de I'exécution. En effet, un tel caractere évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il
s'écoule un laps de temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie parla commande au titre
de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise
du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un
ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second
par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction
partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et
conclusions par un autre Maitre d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra enfrainer des poursuites judiciaires.



